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1 0 6 年度 1 2 6 0 0 建築物室內裝修工程管理乙級技術士技能檢定學科測試試題  

本試卷有選擇題 8 0 題【單選選擇題 6 0 題，每題 1 分；複選選擇題 2 0 題，每題 2 分】，測試時間為

1 0 0 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。  

                                                                                                                                                                                                               准考證號碼：  

                                                                                                                                                                                                               姓    名：  

單選題：  

1 .  ( 1 )  輕隔間牆面電源開關、插座部分須在立柱之間補強①橫向支架②十字支架③斜角補強支架

④直向支架。  

2 .  ( 2 )  電氣機具施行接地之目的是①電壓穩定②預防觸電傷害③測定電流④防止漏電損失。  

3 .  ( 3 )  砌磚前應將磚①在烈日下曝曬乾②秤重量③充分吸收水份④隨地亂放。  

4 .  ( 3 )  下列那種不安全行為是工地中最應防止的？①服裝不整②上工不守時③未使用防護具④亂

吐檳榔汁。  

5 .  ( 3 )  拆除隔間時，關於維護勞安措施那一項有誤①需先規劃好拆除計畫②應由專任人員於現場

指揮監督③作業人員不必戴安全帽④拆除作業區需設標示，禁止非作業人員進入。  

6 .  ( 2 )  依中華民國國家標準 C N S 規定，在圖樣圖式準則中，尺度線應使用①中實線②細實線③粗

實線④虛線。  

7 .  ( 4 )  輕隔間牆工程常採用何種方法固定上下座板（槽鐵）？①自攻螺絲②強力膠③鐵釘④火藥

擊釘。  

8 .  ( 1 )  常用的喇叭鎖，其適用門扇的厚度約為①32～ 4 5 ㎜②沒有限制③24～ 4 0 ㎜④35～ 5 0 ㎜。 

9 .  ( 3 )  輕隔間牆使用接縫貼紙，主要目的在①防止濕氣②增加牆板柔軟度③修飾接縫④加強牆板

結構。  

1 0 .  ( 1 )  建築石材之耐久性，依據其抵抗何種作用的能力而定①風化②強度③硬度④吸水率。  

1 1 .  ( 2 )  施工圖面常用文字簡寫符號中 代表①地平線②中心線③天花板高度④剖面線。  

1 2 .  ( 3 )  以電動破碎機破除室內隔間時，維護勞安措施下列那一項無須納入考量？①作業人員必須

戴安全帽②拆除對象有飛落之虞者應先拆除③不斷電系統④拆除作業區需設標示，禁止非

作業人員進入。  

1 3 .  ( 2 )  下列那一項砌磚牆的觀念是錯誤①接縫成一鉛垂線會導致載重集中②砌築時磚塊要保持乾

燥以保持強度③上下疊砌需交互搭扣④牆身之接縫以破縫為原則。  

1 4 .  ( 1 )  事業單位工作場所發生死亡災害時，雇主應於幾小時內報告檢查機構①八時②十二時③三

十六時④二十四時。  

1 5 .  ( 1 )  何種溶劑的塗料其耐候性較佳？①松香水②水③酒精④香蕉水。  

1 6 .  ( 3 )  在比例尺 1 / 5 0 的圖面上，施工人員以捲尺量得長度為 1 0 公分的牆面，實際代表長度為①2

0 公尺②10 公尺③5 公尺④15 公尺。  

1 7 .  ( 4 )  一支 2 寸×1 . 2 寸長 1 2 尺的角材，其才積為①28 . 8 才②14 . 4 才③1 . 4 4 才④2 . 8 8 才。  

1 8 .  ( 1 )  使用氣動釘槍釘固塑膠天花板在木材骨架上時，應選用下列何種型式的釘子？①Ｊ型②浪

型釘③Ｔ型釘④蚊釘。  

1 9 .  ( 2 )  下列哪一項危害因子不屬於化學性危害？①有機溶劑②游離輻射③一氧化碳④重金屬。  

2 0 .  ( 2 )  為防止連接盒與接線盒之盒內受濕氣侵入，須採用①防塵型②防水型③防爆型④開放型。  

2 1 .  ( 1 )  實物 4 0 公尺在比例尺 1 / 2 0 0  之圖樣應表示為多少公分長？①20②1 0③4 0④3 0。  

2 2 .  ( 2 )  組裝木製品時，如膠合劑過量必須除去多餘之膠，下列何種方法最正確？①可用美工刀清

除②使用膠刷沾少量水清除再用抹布擦乾③等凝固用刀具割除④用刮刀將餘膠刮除。  

2 3 .  ( 3 )  油漆粉刷打底①根本不用打底②可用舊漆混合作底漆③用專用底漆④依實際情況，可打底

可不打底。  

2 4 .  ( 4 )  室內裝修窗簾以窗簾布為材料，但收起時是以一層層折起的方式上下開接為①捲簾②木質
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簾③垂直簾④百折簾。  

2 5 .  ( 4 )  控制電動機械緊急停止之按鈕，其工業安全顏色應以何者表示為正確①綠②藍③黃④紅  

色。  

2 6 .  ( 4 )  「廢棄物清理法」所稱中央主管機關是指①勞動部②內政部③衛生福利部④環境保護署。  

2 7 .  ( 2 )  請問下列何者「不是」個人資料保護法所定義的個人資料？①護照號碼②綽號③身分證號

碼④最高學歷。  

2 8 .  ( 2 )  下列何種不是壁紙常用之施工工具？①美工刀②砂輪機③塗糊機④長毛刷。  

2 9 .  ( 3 )  最常用銲接法①氣銲②電阻銲③電銲④超音波銲。  

3 0 .  ( 1 )  主要用於鋸割曲線及不規則形，尤其是內封閉曲線的機具是①手提式線鋸機②手提圓鋸機

③手電鑽④手電鉋。  

3 1 .  ( 3 )  油質樹脂漆又稱①塑膠漆②泡立水③凡立水④洋乾漆  ，係由合成樹脂、油料、溶劑、催

乾劑等配合而成。  

3 2 .  ( 1 )  所謂室內裝修從業者，不包括下列何者①室內裝潢業②營造業③開業建築師④室內裝修業。 

3 3 .  ( 4 )  室內裝修業從事室內裝修施工業務者，應置專業施工技術人員至少幾人以上①三人②五人

③二人④一人。  

3 4 .  ( 4 )  集合住宅之分戶牆，其牆壁應具有多少小時防火時效①二小時②半小時③三小時④一小時。 

3 5 .  ( 3 )  甲為求其申請案件能通過相關審核作業，即包了一萬元紅包予承辦公務員乙，下列敘述何

者正確？①如果甲申請文件不符合規定，乙亦未依規定審核而通過該申請案件，則甲不構

成犯罪，乙則構成違背職務受賄罪②如果甲申請文件均符合規定，乙亦依規定審核，則甲

乙皆不構成犯罪③如果甲申請文件均符合規定，乙亦依規定審核，則甲構成對公務員不違

背職務行為行賄罪，乙構成不違背職務受賄罪④如果甲申請文件不符合規定，乙亦未依規

定審核而通過該申請案件，則甲構成對公務員違背職務行為行賄罪，乙不構成犯罪。  

3 6 .  ( 1 )  一坪不等於①30 . 3m ②3 6 才③1 . 8m× 1 . 8m④6 台尺×6 台尺。  

3 7 .  ( 2 )  依中華民國國家標準 C N S 規定，在建築結構圖符號，構材編號「 C」係表示①牆②柱③牆

梁④梁。  

3 8 .  ( 1 )  以下對於「例假」之敘述，何者有誤？①須給假，不必給工資②每 7 日應休息 1 日③工資

照給④出勤時，工資加倍及補休。  

3 9 .  ( 3 )  勞工常處於高溫及低溫間交替暴露的情況、或常在有明顯溫差之場所間出入，對勞工的生

(心 )理工作負荷之影響一般為何？①減少②無③增加④不一定。  

4 0 .  ( 1 )  下列木材中何者為針葉樹種？①檜木②橡木③樟木④柚木。  

4 1 .  ( 3 )  從事磁磚黏貼工作，利用石材或磁磚切割機切割磁磚，請問下列哪一項不是必要護具？①

防塵口罩②耳罩③手套④護目鏡。  

4 2 .  ( 2 )  將植物種苗列入智慧財產權進行保護的目的，不包括下列哪一項？①促進品種改良②鼓勵

有機農業③實施種苗管理④增進農民利益。  

4 3 .  ( 4 )  房屋外部主要裝修一般標示於①透視圖②剖面圖③平面圖④立面圖。  

4 4 .  ( 3 )  下列關於強化玻璃的敘述那一項是錯誤①其產生的均等的壓縮應力可抵銷外壓的張應力而

維繫安全②由平板玻璃經熱處理而成③強化後可依需要尺寸再裁切④需經空氣迅速冷卻處

理。  

4 5 .  ( 4 )  依「建築技術規則」規定，綠建材係指經①中央衛生主管機關②中央消防主管機關③中央

勞工主管機關④中央主管建築機關  認可符合生態性、再生性、環保性、健康性及高性能

之建材。  

4 6 .  ( 2 )  「建築物室內裝修管理辦法」所稱室內裝修不包含下列何者？①內部牆面②活動隔屏③分

間牆之變更④固著於建築物構造體之天花板。  

4 7 .  ( 2 )  油漆溶劑剩料傾入排水管內會產生①管壁增厚②變形腐蝕破裂③打通堵塞之情況④滑潤。  

4 8 .  ( 4 )  流行病學實證研究顯示，輪班、夜間及長時間工作與心肌梗塞、高血壓、睡眠障礙、憂鬱
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等的罹病風險之相關性一般為何？①可正可負②負③無④正。  

4 9 .  ( 4 )  公司或個人於執行業務時對客戶個人資料之蒐集處理或利用原則，下列何者正確？①可自

由運用不受任何限制②轉給其他人使用與自己無關③屬於「特種資料」才受限制④應尊重

當事人之權益，依誠實及信用方法為之，不得逾越特定目的之必要範圍。  

5 0 .  ( 2 )  依「屋內線路裝置規則」名詞定義：最後一個過電流保護裝置與導線出線口間之線路為①

導線②分路③幹線④分路開關。  

5 1 .  ( 4 )  下列那一種量具，可用來量取圓柱之周長？①鋼尺②游標卡尺③自由角規④捲尺。  

5 2 .  ( 2 )  壁紙一捲一般核計面積坪數為①2 坪②1 . 5 坪③1 坪④1 . 2 坪。  

5 3 .  ( 3 )  從事木工工作者，必須懂得一些基本榫接技術，才可以將木材有效的接合起來。將一接合

件一半厚度搭疊於另一接合件之一半厚度上之接合稱為①指接榫接合②鳩尾榫接合③搭接

合④三缺榫接合。  

5 4 .  ( 1 )  室內裝修完工後，由誰來會同室內裝修從業者向原申請審查機關 (構 )提出申請竣工查驗①

建築物起造人、所有權人或使用人②施工廠商③建築師或設計師④施工廠商及設計師。  

5 5 .  ( 3 )  下列何者非為選用防音防護具之要件？①使用舒適②密著於耳朵③顏色亮麗④不易脫落。  

5 6 .  ( 2 )  管理權人可不使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板之場所為何？①地面

樓層達十一層以上之建築物②公共廁所③中央主管機關指定之場所④地下建築物。  

5 7 .  ( 1 )  下列那一項關於粉光的敘述是錯誤①打粗底與粉光同時進行②砂漿之前先塗一層純泥漿③

水泥 1：砂 3 的比例拌合砂漿，不要任意增加水泥比例④牆壁粉光前先用水濕潤。  

5 8 .  ( 1 )  新砌磚牆粉刷面要刷乳膠漆時，需注意牆面①是否乾燥②是否平整③是否光潔④是否垂直

 ，以免產生白化現象。  

5 9 .  ( 1 )  申請室內裝修審核圖說時之裝修立面圖之比例尺不得小於①一百分之一②五十分之一③五

百分之一④二百分之一。  

6 0 .  ( 2 )  依「建築物室內裝修管理辦法」規定，從事室內裝修施工業務之室內裝修業者，應置①專

業繪圖人員一人以上②專業施工技術人員一人以上③專業設計技術人員一人以上④專業工

地管理人員一人以上。  

複選題：  

6 1 .  ( 1 2 )  營造用各類物材之儲存、堆積及排列，不得儲存於距①升降機②庫門③窗樘④廁所  等二

公尺範圍以內。  

6 2 .  ( 2 3 )  依營造安全衛生設施標準規定，雇主使勞工於高度二公尺以上施工架上從事作業時，應供

給足夠強度之工作臺，工作臺之活動式踏板使用木板時，哪些為正確？①木板寬度大於 3 0

公分時，厚度應在 5 公分以上②木板寬度大於 3 0 公分時，厚度應在 6 公分以上③木板寬

度應在 2 0 公分以上，厚度應在 3 . 5 公分以上④木板寬度應在 2 0 公分以上，厚度應在 2 . 5

公分以上。  

6 3 .  ( 2 3 4 )  依職業安全衛生設施規則規定，雇主使勞工以捲揚機等吊運物料時之規定下列哪些正確？

①電源開關箱之設置，應有防漏電裝置②應設有防止過捲裝置，設置有困難者，得以標示

代替之③應避免鄰近電力線作業④吊運作業中應嚴禁人員進入吊掛物下方及吊鏈、鋼索等

內側角。  

6 4 .  ( 3 4 )  依據 C N S 1 1 5 6 7 - A 1 0 4 2 建築製圖規定，有關線條用途種類中，「單點線」之用途為①地界

線②隱蔽線③中心線④建築線。  

6 5 .  ( 2 3 4 )  玻璃安裝用黏劑成份之彈性材料，凝結後應具有下列何特性？①抗壓性②防剝落力③伸展

性④復原性。  

6 6 .  ( 2 3 )  下列哪些為室內裝修垂直放樣工具？①透明水管②經緯儀③垂球④平板儀。  

6 7 .  ( 1 2 3 )  木材腐朽為菌類繁殖發育所造成，而菌類繁殖發育需①充分的濕度②充分的營養③適當的

溫度④大量的空氣。  

6 8 .  ( 1 3 4 )  依 C N S 1 1 5 6 7 之 A 1 0 4 2 建築設備圖表示法規定，下列哪些屬於消防設備符號？  
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① ② ③ ④ 。  

6 9 .  ( 3 4 )  下列哪些敘述正確？①室內裝修圖說經審核合格，領得許可文件後，因故未能於規定期限

內完工時，其許可文件不能展延立即失其效力②室內裝修申請審核之圖說涉及消防安全設

備變更者，應依消防法規規定辦理，並應於施工後取得當地消防主管機關審核合格之文件

③室內裝修圖說經審核合格，領得許可文件後，因故未能於規定期限內完工時，得申請展

期④室內裝修施工從業者應依照核定之室內裝修圖說施工；如於施工前或施工中變更設計

時，仍應依本辦法申請辦理審核。  

7 0 .  ( 1 2 3 )  一般附屬於門窗工程之金屬附件統稱為門窗五金 (俗稱小五金 )，其材料可分為①鋁製品②

不銹鋼製品③銅製品④鉛製品。  

7 1 .  ( 1 3 4 )  依職業安全衛生設施規則規定，雇主設置固定式圓盤鋸、帶鋸、手推刨床、截角機等合計

五台以上時，應指定作業管理人員負責執行下列何事項？①指揮木材加工用機械之操作②

檢查運輸用機械及其安全裝置③發現木材加工用機械及其安全裝置有異時，應即採取必要

之措施④作業中，監視送料工具等之使用情形。  

7 2 .  ( 1 2 4 )  下列何者為室內裝修木作工程估價單常用計價單位①組②平方公尺③立方公尺④坪。  

7 3 .  ( 1 2 3 )  下列何者為室内裝修工地常用的定線工具？①鉛錘②墨斗③水平管④折尺。  

7 4 .  ( 1 2 3 )  以下是塗裝適用性之條件的敘述，何者正確？①好設計是指應選擇能配合塗料及被塗物之

適當塗裝系②好塗料是指半成品的塗料品質必須良好，具備各性能皆優秀之塗料③好管理

是指應施於充分的塗裝作業管理④好價格一定能達到圓滿的塗裝結果。  

7 5 .  ( 2 3 )  依屋內線路裝置規則，下列名詞定義，哪些是正確？①開關：凡能同時啟斷進屋線各導線

之開關又名總開關②絞線：由多股裸線扭絞而成之導線，又名撚線③安培容量：以安培表

示之導線容量④接戶開關：用以「啟斷」、「閉合」電路之裝置。  

7 6 .  ( 1 2 4 )  一般壁紙因紙質不同而有不同等級，在價格上，國產與進口之壁紙的價格相差很多，為求

降低成本，而造成品質不佳，品質差的壁紙會有下列何種情形發生？①寬幅大小不一，張

貼時會有誤差②紙質易變色③圖案花紋一致無色差④紙質太薄易呈現出底材之色。  

7 7 .  ( 1 2 4 )  避難逃生設備之標示設備包括有哪些？①避難方向指示燈②避難指標③緊急照明燈④出口

標示燈。  

7 8 .  ( 1 2 4 )  地毯的施工方式與保養，哪些是正確①底層地面須充分乾燥②地毯鋪設完成，應即全部加

以檢查③依牆壁邊平鋪在地上，邊上要減少 3 ~ 6 公分以利合牆邊切割用④因成本關係，未

使用釘帶及熱溶膠帶施工時，該處施工以強力膠雙面布膠黏貼。  

7 9 .  ( 1 2 3 )  一般而言室內裝修工程估價須具備有豐富的工地經驗，對工程的施工法、材料的性質、材

料的價格以及施工環境的控制，才能有準確的估價，下列敘述何者正確？①工程估價可據

以控制工程造價，降低工程成本②工程估價可預估工料數量為僱工與採購的依據③選用適

當但不同之施工機具會影響工料分析④工料分析不須依據室內裝修設計圖說。  

8 0 .  ( 1 2 4 )  以波特蘭水泥製作之混凝土具有高度的①耐壓性②耐火性③耐延性④耐久性。  

 


